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AL-1, Art.: 1050037 

Universell einsetzbare Aktivlautsprecher zur Wandmontage oder 
als Regallautsprecher. Bassreflexsystem mit guten 
Wiedergabeeigenschaften für Sprache und Musik. Ideal zur 
Beschallung von Klassenräumen oder kleinen Konferenzräumen. 
Inkl. Wandhalterungen, Infrarot-Fernbedienung und Kabelsatz.

Leistung: 2 x 20 W RMS, 2 x 30 W PMPA 
Schalldruck: 86dBA
Kanaltrennung: 55dB
Signal-Rausch-Abstand: 70dB

Abm. (HxBxT): 250 x 142 x 130 mm
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AUDAC LX503, Art.: 70301119

Aktiv-Lautsprecherset 2 x 40W

Das LX503MK2 3-Wege Stereo-Lautsprechersystem besteht aus einer aktiven und 
einer passiven Einheit, die miteinander verbunden werden. Dieses praktische und 
flexible System empfiehlt sich für unterschiedlichste Anwendungen und liefert einen 
transparenten und kräftigen Sound.
Der integrierte 2 x 40 Watt Verstärker verfügt über einen Linepegel-Eingang  für den 
direkten Anschluss von Audioquellen wie CD- oder DVD-Playern, Laptops oder MP3-
Playern. Dank der drei Anschlussformate lassen sich alle möglichen Line-
Audioquellen einfach anschließen. Für unsymmetrische Audioquellen stehen Cinch, 
sowie 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchsen zur Verfügung, symmetrische Audioquellen 
werden über die Euroblock-Anschlüsse verbunden.
Neben einem Lautstärkenregler steht eine 2-bandige Klangregelung zur Anpassung 
von Höhen und Bässen zur Verfügung. Über einen Schalter kann das System 
wahlweise für den Mono- oder den Stereo-Betrieb konfiguriert werden.
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AUDAC LX503, Art.: 70301119

Aktiv-Lautsprecherset 2 x 40W

Die Lautsprecher sind magnetisch abgeschirmt und damit gegen störende 
Einstrahlungen von außen geschützt, sodass Brummen und Störgeräusche auf ein 
absolutes Minimum reduziert sind. Der Passivlautsprecher wird über eine zweipolige 
Euroblock-Anschlussklemme mit dem Aktivlautsprecher verbunden. Das Netzkabel 
wird an der IEC-Kaltgerätebuchse auf der Rückseite des Aktivlautsprechers 
angeschlossen.
Beide Lautsprecher sind mit robusten Stahl-Montagebügeln für die sichere Montage 
und Ausrichtung ausgestattet. Sie sind lieferbar wahlweise in schwarz (/B) oder Weiß 
(/W).

Eigenschaften

2x unsymmetrische Stereo-Eingänge
Symmetrische Stereo-Eingang
Ein aktiver und ein passiver Lautsprecher
3-Wege System
2-Band Equalizer
Auto-Power ON/OFF Funktion
Farbe: schwarz, weiß

Technische Daten

Anschlüsse: Euroblock, Cinch, Stereo-Mini-Klinke 
Belastbarkeit / Leistung: 2 x 40 W Bestückung HF: 3/4", MF: 1", LF: 5 1/4" SPL, 
Empfindlichkeit : (1W /1m) 88 dB (1W/1m) 
Frequenzgang:  80 Hz - 20 kHz 
Design:  Ein aktiver und ein passiver Lautsprecher 
Abmessungen, Gewicht:  178 x 240 x 193 mm (B x H x T), 5,6 kg

20



AUDAC IMEO1, Art.: 70301117

Professionelle 2.1. Soundbar

Die IMEO1 Soundbar verfügt über ein schlankes und elegantes Design und enthält 
alle erforderlichen Funktionen zur Erweiterung eines audiovisuellen Systems mit 
einem beeindruckenden Klang bei minimalem Aufwand für die Installation. Es eignet 
sich perfekt für Installationen wie Klassenzimmer, Präsentationsräume oder 
Besprechungsräume, wo es in Kombination mit Bildschirmen, Interaktivboards oder 
Projektoren verwendet und installiert werden kann.
Das System bietet eine Gesamtleistung von 60 Watt und besteht aus zwei 1,75" 
Hochtönern mit einer RMS-Leistung von 15 Watt und zwei 2,5" Tieftönern mit einer 
RMS-Leistung von 30 Watt. Der Class-D-Verstärker mit integriertem WaveSelect-DSP 
und optimierter Leistungsübertragung für die Tieftöner bietet eine kristallklare 
Klangwiedergabe mit atemberaubenden Bässen. Mit wählbaren DSP-Presets kann 
das System einfach für Anwendungen wie Präsentationen, Musikwiedergabe oder 
Videos konfiguriert werden.
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AUDAC IMEO1, Art.: 70301117

Professionelle 2.1. Soundbar

Verschiedene Eingänge wie ein unsymmetrischer Line-Eingang, HDMI (ARC) oder 
SPDIF (optisch und koaxial) ermöglichen den Anschluss verschiedenester
Eingangsquellen, während die Bluetooth-Unterstützung drahtlose Verbindungen mit 
mobilen Endgeräten ermöglicht. Für größere Installationen mit mehreren IMDEO1-
Systemen in Hotels, Konferenzräume, Schulen, etc. können im "Hotel"-Modus 
benutzerdefinierte Bluetooth-IDs zugewiesen werden. Um beim Einschalten immer 
einen definierten Zustand zu haben lässt sich eine Standard-Eingangsquelle 
konfigurieren.
Die mitgelieferte IR-Fernbedienung ermöglicht Auswahl der Quelle und eines EQ-
Presets, sowie die Lautstärkeregelung. Mit der einzigartigen und cleveren 
Wandhalterung gelingt die Wandmontage bequem auf jeder Art von Oberfläche oder 
an jedem Ort mit einer optimalen Führung und Abdeckung für die Kabel ermöglicht.
Die Auto-Standby-Funktion sorgt dafür, dass der IMEO nach 15 Minuten ohne 
Eingangssignal automatisch in den Energiesparmodus versetzt wird. Auf diese Weise 
wird keine unnötige Energie verbraucht und IMEO bleibt jederzeit spielbereit.
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AUDAC IMEO1, Art.: 70301117

Professionelle 2.1. Soundbar

Eigenschaften

2.1 Soundbar
Integrierter Subwoofer
Voreingestellte Equalizer-Presets
Integrierter Bluetooth-Empfänger
HDMI-Eingang (ARC mit CEC)
Optische & koaxiale Digital-Eingänge (SPDIF)
Cleveres Montagesystem inklusive
Farbe: Schwarz (RAL9005), Weiß (RAL9003)

Modellvarianten

IMEO1/B: 2.1 Soundbar, schwarz
IMEO1/W: 2.1 Soundbar, weiß
Zubehör
MBK440: Display Montage-Bügel für IMEO1 Soundbar

Technische Daten

Anschlüsse Analog: 3,5 mm Stereo-Klinke (unsymmetrisch), 
Anschlüsse Digital: SP/DIF koaxial, SP/DIF optisch, HDMI ARC 
Belastbarkeit / Leistung 2 x 15 W (RMS), 1 x 30W (RMS), Gesamtleistung: 60W 
(RMS), 120W (Music/Programm) 
Bestückung 2 x 2,5" MF / LF, 2 x 1,75" HF 
Empfindlichkeit (1 W / 1 m) / SPL 90 dB (1W/1m) 
Frequenzgang 40 Hz - 20 kHz 
Abmessungen, Gewicht 1000 x 60.8 x 111,3 mm (B x H x T) (ohne Halterung), 1000 x 
60.8 x 134.3 mm (B x H x T) (inkl. Halterung), 3,6 kg
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Bluetooth-Empfänger, Art.: 60200050

Universell einsetzbarer Bluetooth-Empfänger  mit integrierter 
Antenne zur Nachrüstung herkömmlicher Audiosysteme.

Bis zu 20 Meter Reichweite bei bestehender Sichtverbindung.

Inkl. USB-Steckernetzteil und Audio-Verbindungskabel 3,5mm 
Klinke auf 2 x Cinch.

Abm. (HxBxT): 19 x 61 x 67 mm
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Artikelnummern:

Aktivlautsprecher ALDS4.1A: 70301100

Passivlautsprecher ALDS4.1: 70301101

Gehäuseverlängerung ALDSEXT: 70301102

Sonderfarbe RAL ALMCOLOR: 70301103

Wandhalterungen (Paar) LBRACKET: 70301104

Display-Montagesatz ALDS Mount: 70301105

Display-Montagesatz ALDS Mount XL: 70301106

32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



Notizen / Skizzen

51






